操作工位号：        单位：                        

姓 名：         

首届广西青年维修电工技 能 竞 赛 试 题

（一）带PLC电力拖动控制线路设计\安装\调试(配分:45分)

交卷名次：         交卷时间：     时     分        

	题号
	一
	二
	  四
	五
	得 分

	项目
	安全文

明操作
	电力拖动安    装
	通电试车1

（正反转）
	通电试车2

（星三角）
	熟练程度
加   分
	

	配分
	-10
	扣分
	5
	15
	20
	最高5分
	

	得分
	
	
	
	
	
	
	

	考评员签名
	
	
	
	
	
	


1、 安全文明操作：（配分-10分）

1、不穿工作服、鞋。                                 --扣2分

2、操作场地、工作台面使用的工具、仪器仪表保持清洁。    -扣1分

3、装配用的工具及各种准备件应堆放整齐，方便操作。   扣1分

4、损坏器件，丢失器件，烙伤物品。                  扣2--3分

5、伤自己或他人，不遵守安全用电操作规程。             扣2--3分

2、 用PLC改造继电—接触器控制线路,并进行设计安装与调试

1、 按照给定的电力拖动器件配合S7-200  CPU224可编程序控制器，根据给定的继电—接触器控制线电路图及通电功能表要求设计绘制PLC控制I/0口接线图，主电路不变，器件布置按照器件布置图所示,并按设计图配线。（注:停止按钮必须用常闭触头）

２、配线要求：（配分： 5分）

①按钮、电动机引线 、 指示灯必须严格按照竞赛图指定的功能位配线。

②不损伤芯线绝缘层。                          否则每处扣 0.5分

③接点符合要求：不压绝缘层、不反圈、不松动    否则每处扣 0.5分

④不露铜芯过长（不大于5mm）                 否则每处扣 0.5分

⑤布线应整齐、走线合理简洁。                     否则扣     1

3、 编写程序

   根据电路图与功能表要求，设计梯型图，然后通过PC机录入，把梯型图传入PLC 。

要求：1、安全文明操作（不损坏电脑软硬件）

2、把编写程序保存到指定位置（由考评员现场指定）。

4、 通电调试 。 （配:35分）

要求：安全文明操作   （漏电保护器跳闸一次从总分扣3分，不按通电规程通电试车违反一项扣0.5分）

 达到通电功能表中的要求

5、 操作熟练程度：

	交卷名次
	第一名
	第二名
	第三名
	第四名
	第五名
	第六名后

	加分标准
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	备   注
	
	
	
	
	
	

	
	注：此项须在通电调试项目获得25分以上才可加分


竞赛结束时间：第一组第三名交卷时间起加25分钟。

竞赛总时间：由主裁判宣布开始时间、决定结束时间。总时间不能超240分钟。

6、 通电试车功能表(见附表一、附表二)

七、作题步骤，在（）填写你作题顺序。

1（1）、对器件明细表，检查器件好坏

2（ ）、主电路配线

3（ ）、根据I/O接线图，进行辅助电路配线。

4（ ）、设计并绘制PLC-- I/O接线图

5（ ）、辅助线路通电调试

6（ ）、主电路通电调试

7（ ）、电阻法检查主电路

8（ ）、电阻法检查辅助电路

9（ ）、根据通功能表，设计梯形图，并传到PLC

10（10）、清理工作场地，交操作卷。
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通电试车功能表与评分标准    附表一(配分15分) 得分      
	项目
	主令电器
	接触器
	相应PLC-I/O控制口指示灯
	电动机
	配分
	得分

	
	符号
	动作
	
	原状态
	现状态
	
	
	

	电

源
	QF2

开关
	合上
	
	
	亮 
	
	
	

	
	QF1

开关
	合上
	
	
	
	
	
	

	正

反

转

控

制

功

能
	SB4停止
	点按
	KM4 \KM5

断    电   1分
	亮
	灭 1分

	2M

电动机断电
	2
	

	
	SB6

正向
	点按
	KM4吸合  1分
KM5断电
	
	亮 1分灭
	2M正转1分 反转  0.5分
	3


	

	
	SB5

反向
	点按
	KM5吸合1分

KM4断电
	
	亮 1分

灭
	2M反转 1分
正转 0.5分
	3
	

	正

反转可靠性能

与

保

护
	SB4

SB5

SB6
	先按下SB6或SB5

不放再按下SB4
	KM4或 KM5先吸合后断电  1分
	
	
	2M先转动后停止

1分
	2
	

	
	SB5

SB6
	交替按
	KM4与KM5能交替吸合
	
	交替亮
	
	2
	

	
	FR2


	过载

动作
	任何情况下KM4与KM5断电
	HL2
	闪亮 2分

(亮1分  )
	1M断电
	2
	

	
	KM4

KM5
	交替按
	KM4与KM5可靠联所
	
	
	
	1
	

	备注
	1、过载指示灯闪亮周期为1秒，亮0.5秒,灭0.5秒。

2、面向电动机输出轴,顺时针方向为正转方向。

	考 评 员签名 
	                                  年    月   日


通电试车功能表与评分标准     附表二 (配20分)  得分     
	主令电器
	接触器
	相应PLC-I/O控制口指示灯
	电动机
	配分
	得分

	
	符号
	动作
	
	原
	现象
	
	
	

	星三角降压启动控制线路功能
	SB1停止
	点按
	KM1\KM2\KM3

断         电
	亮
	灭
	1M电动机断电
	1
	

	
	SB3

启动
	点按
	KM3吸合2秒

1分

KM1闭合5秒

1分

KM3断电1秒

1分

KM2吸合

1分


	灭

灭

亮

灭
	亮1分
亮1分
灭1分
亮 1分
	1M星形启动正向2分

(反向 1分)

启动与运行切换

1M三角型运行 2分
	12
	

	
	SB2

点动
	按SB2

松SB2
	KM3  KM1吸合

KM3  KM1断电
	
	
	
	2
	

	可靠性能

与

保

护
	SB1

与

SB3


	按下SB3或SB2不放再按SB1


	KM1、 KM2

KM3  都断电
	
	
	1M先转动后停止

１分
	１
	

	
	KM2

KM3
	交替按
	KM2与KM3不能同时吸合
	
	
	
	1
	

	
	ＳＢ２
	点按

ＳＢ２
	ＫＭ１、ＫＭ３点动优先于启动与运行
	
	
	1M星型点动
	１
	

	
	FR1


	过载

动作
	任何情况下KM１、KM２、KM３断电
	HL１
	闪亮

2分
	
	2
	

	备  注


	1、过载指示灯闪亮周期为1秒，亮0.5秒,灭0.5秒。
2、有时间规定的项目，凡误差超过30%，该项不得分。
3面向电动机输出轴,顺时针方向为正转方向。

	评分员

签  名


	                         年   月   日
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